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Lithofin MN Wischpflege?* fir Marmor und andere Steinflachen

Beschreibung

Ein Spezialprodukt aus dem LITHOFIN-Programm fur
Marmor, Natur- und Betonwerkstein (MN).

Mild alkalisch eingestelltes Reinigungspflege-konzentrat
auf Basis hochwertiger natiirlicher Seifen und spezieller
Reinigungs- und Pflegekomponenten.

Eigenschaften

Hochaktive Wirkstoffe I6sen die Schmutzpartikel von der
Oberflache und halten sie wahrend des
Reinigungsvorgangs in der Schwebe, sodass sie leicht
aufgenommen werden kdnnen. Der zuriickbleibende
hauchfeine Pflegefilm ist wachsfrei und baut keine Schic-
hten auf. Er sorgt jedoch dafiir, dass- bei laufender Ver-
wendung- das Aussehen des Belages verbessert, die
Oberflache schdner und kréftiger in Farbe und Struktur
wird. Lithofin MN Wischpflege* hinterlasst einen ange-
nehmen Geruch.

Hinweis: Auf mit Lithofin MN Fleckstop impragnierten
Flachen verstéarkt und unterstutzt Lithofin MN Wisch-
pflege* die Wirksamkeit des Schutzes.

Technische Daten:

Dichte: ca.1,0 g/cm3

pH-Wert:.ca. 11 (Konzentrat), >8 (verdinnt)

Aussehen: dickflissig, opaleszierend

Geruch: frisch, parfiUmiert

Loslichkeit in Wasser: gut, vollstéandig

Anwendungsbereich

Zur regelmafiigen Unterhaltspflege aller Marmor- und
Natursteinbeldge auf Boden und Wand, fur Tische,
Fensterbénke, Kiichenarbeitsplatten etc.

Untergriinde: Alle Natursteine wie z.B. Carrara,
Travertin, Solnhofener Natursteinplatten, Jura-Marmor,
Porphyr, Serizzo, Sandstein sowie Betonwerkstein. Die
Oberflachen kdnnen poliert, geschliffen oder bruchrauh
sein, impragniert, versiegelt oder unbehandelt.

Verarbeitung

Lithofin MN Wischpflege* immer dem Wischwasser
zugeben. Ein Schuss (ca. 20 g) pro Eimer lauwarmes
Wasser. Bei erstmaliger Verwendung, bei porésen oder
stark verschmutzten Flachen etwas mehr verwenden.
Den zuriickbleibenden Feuchtigkeitsfilm nicht mit klarem
Wasser nachwischen.

Hinweis: Fir starkere Verschmutzungen empfehlen wir
Lithofin MN Grundreiniger.

Lagerung
Verschlossen und kihl. Nicht Gber 25°C;
Bis ca. 5 Jahre lagerfahig.

Ergiebigkeit

Lithofin MN Wischpflege* ist ein ergiebiges Konzentrat
und daher sehr sparsam im Verbrauch. Bei Grof3flachen,
die taglich mit Scheuersaugmaschine gereinigt werden,
ist mit einem Monatsbedarf von ca. 3 L/100m? (ca. 0,1
L/100 m2 pro Reinigungsgang) zu rechnen.

Empfehlung

Natursteinbdden sollen regelmafig feucht gewischt
werden. Insbesondere fiir polierten Marmor bewahrt sich
folgende Pflegemethode:

Zum Wischen 3-4mal Lithofin MN Wischpflege* und dann
1mal Lithofin MN Glanzpflege einsetzen.

Umweltschutz

Die Tenside sind biologisch abbau-bar ge-maR VE(EG)
Nr. 648/2004 (DetVO). WGK 1 nach AwSV vom
01.08.2017.

Entsorgung: Abfallschliissel EAK/AVV 07 06 99. Gebinde
ist aus umweltvertraglichem Polyethylen (PE) und
recyclebar. Ausgespilte Gebinde kénnen tber
Wertstoffsammelsystem (siehe Hinweis auf Etikett)
entsorgt werden.

Sicherheit

UEL: PP20-V05D-Q009-AFWH

Inhaltsstoffe nach VO(EG) Nr. 648/2004 (DetVO): 5-15
% anionische Tenside, < 5% nichtionische Tenside, <
5% Seife, Duftstoffe (Geraniol, Citronellol, Citral,
Limonene), Hilfsstoffe

Kennzeichnung nach VO(EG) Nr.1272/2008(CLP):
Symbol GHS 07 Achtung

Konzentrat verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht
in die Hande von Kindern gelangen.
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT
DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdaglichkeit
entfernen. Weiter spiilen. Bei anhaltender Augenreizung:
Arztlichen Rat einholen / arztliche Hilfe hinzuziehen.

ADR 2019: Kennzeichnung fur Transport

VE VE-Kennzeichnung :Angaben auf Versandpapier

ab)e) - keine

Verpackungseinheiten (VE)

a) 1-Liter-Flasche mit kindersicherem Verschluss
(10 Stck. im Karton)

b) 5-Liter-Kanister (2 Stck. im Karton)

¢) 10-Liter-Kanister (einzeln)

Bitte beachten Sie, dass die Angaben zu Umwelt und Sicherheit fir das
(konzentrierte) Produkt in Lieferform gelten. Bei anwendungsgerechter
Verdiinnung kann sich die Einstufung andern.

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwen-
dung der Produkte ist auf die ortlichen Gegebenheiten und die zu behan-
delnden Oberflachen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und
in allen Zweifelsféllen ist das Produkt an unauffalliger Stelle vorher
auszuprobieren. (D5.19gps)

* in der Schweiz: Lithofin MN Wash & Clean
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